Sono disponibili i disegni 3D sul sito vuototecnica.net

3.06

VACUOSTATI MINI PNEUMATICI

Vacuostati dalle ridottissime dimensioni d'ingombro,
hanno la funzione di dare o togliere, a secondo del
modello, un segnale pneumatico al raggiungimento di
un determinato grado di vuoto regolabile.

Il differenziale di pressione esistente tra il valore
massimo impostato e quello di ripristino del segnale a
riposo, non é regolabile.

Sono particolarmente indicati per il controllo dei
generatori di vuoto e per I'azionamento di valvole a
comando pneumatico.

Vite di regolazione
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Art. 1201 30 12 02 30
Campo di misurazione mbar ass. 95+-7kPa  -950 +-70 mbar 96 +-7kPa  -960 +-100 mbar
Differenziale fisso mbar -18+-15kPa  -180 < -150 mbar -8+-5kPa  -80 < -50 mbar
Ripetibilita mbar 10.5kPa 5 mbar +0.5kPa 5 mbar
Segnale a riposo NC NO
Pressione di alimentazione bar 2+8 2+8
Portata max della microvalvolaa6bar NI /s 12 12
Temperatura di lavoro T -10 ++60 -10 = +60
Peso g 105 105
Ricambi 1201 30 1202 30
Microvalvola pneumatica art. 001217 001218
Membrana art. 001206 001206

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravita) ; inch = T pounds =

mm g _ Kg
4536 ~ 0.4536

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134



